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Uddybning til vedtægternes § 19 for Ejerforeningen Åhavnen II 
 

(19.1) Den fælles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og opretning af ydermure samt bærende 

indvendigt murværk - bortset fra puds og vægbeklædning - bærende konstruktioner i etageadskillelser, tag, 

tagrender, altaner, trappeopgange, udvendig behandling af entredøre samt alle fælles anlæg i øvrigt. Rør, 

faldstammer, aftrækskanal er og andre forsyningsledninger til fælles brug omfattes af den fælles 

vedligeholdelse, uanset at disse er ført igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra 

forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed. 

 
 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. september 2014. 
 

Generel løsning med tagrender under første sals repos. 
 

 En speciel tagrende som kommer helt ind 
til væg samt helt op under zink sålbænk 
ved vinduesparti.  

 Hvor der kun er murværk skal der laves 
en løsning med en løs kant som bliver fuget.  

 Vand fra tagrende bliver ledt til eksisterende nedløb ved facade. Tagrende kommer til at ligge 
med et minimumsfald mod nedløb.  

 
Materialer:  

 Zink Rheinzink no. 12 (0,65mm)  

 Rendejern er galvaniseret  

 Skruer er rustfri  

 Tin 50%  
 
Opsætning af en ny tagrende kan den enkelte beboer iværksætte. Det skal præciseres, at det er en 
frivillig løsning og at det er for den enkelte beboer egen regning.  
 
En etablering af en ny tagrende under 1. sals repos er en standardløsning og at den eksisterende 
tagrende dermed bliver erstattet med en ny.  
 
Allerede etablerede løsninger, som ikke matcher denne skitserede, er ikke godkendte og skal fjernes. 
 
Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 9. september 2014. 
 

 


